
НАКЛАДНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Наименование  
светильника

Код заказа Мощ- 
ность, Вт

Световой 
поток, лм

Цветовая  
темпера- 

тура, K

Срок службы 
L70B50@25 °C, 

часов

Размер 
(длина), 

мм

RC095V LED30S/840  
PSU W12L120 Grey 

911401723752  34 3000 4000 25 000 1200

RC095V LED30S/865  
PSU W12L120 Grey

911401723762  34 3000  6500 25 000 1200

Аксессуары Код заказа

RC095V аксессуар для подвесного монтажа 911401724662

RC095V аксессуар для соединения в линию W120 911401724682

RC095V аксессуар для соединения в линию W70 911401724722

Линейный подвесной светильник  
с лучшей производительностью  
и оптимальной ценой.

Основные особенности и преимущества:

• Стильный внешний вид светильника.

• Отличное равномерное распределение света.

• Энергоэффективность до 90 лм/Вт обеспечивает энергосбережение на 50% выше,  
чем у традиционных светильников. 

• Отсутствие мерцания.

• Подвесной монтаж с большим выбором аксессуаров.

• Без пульсации. 

• Гарантия 3 года.

SmartBright  
RC095

IP20 СRI80

РЕЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

• Разработан для светодиодных трубок  
типа EcoFit (подходит и для других 
светодиодных трубок).

• Входной кабель питания посредине .

• Тонкий и легкий металлический  
корпус.

• Дополнительный предохранитель  
для двойной защиты, если флуоресцентная 
трубка подключена по ошибке.

• Доступны версии для одной и двух 
светодиодных трубок, а также варианты 
с односторонним (R1) и двусторонним 
отражателем (R2) для лучшего направления 
светового потока.

• Белая порошковая краска на металлической 
основе.

• Источники питания могут располагаться 
с двух сторон, предохранитель встроен 
в корпус.

Essential LEDtube 
BN011C BN015
Реечный светильник предназначен  
для светодиодных трубок с цоколем T8.  
BN015 для одностороннего подключения 
и BN011 для двустороннего подключения. 
Лампа продается отдельно.

IP20

Основные особенности и преимущества:

Одностороннее подключение Двустороннее подключение  Срок службы 
L70B50@25 °C, 
часов

Размеры  
(Д х Ш х В), ммКод заказа Описание Код заказа Описание

911401737642 BN011C 1XTLED 
L600 G2 GM 911401820681 BN011C DE 1xTLED L600 

G2 GM 20 000 65 x 22 x 14

911401737652 BN011C 2XTLED 
L600 G2 GM 911401820581 BN011C DE 2xTLED L600 

G2 GM 20 000 65 x 22 x 14

911401737602 BN011C 1XTLED 
L1200 G2 GM 911401821081 BN011C DE 1xTLED L1200 

G2 GM 20 000 126 x 22 x 14

911401737612 BN011C 2XTLED 
L1200 G2 GM 911401820981 BN011C DE 2xTLED L1200 

G2 GM 20 000 126 x 22 x 14

911401737642 BN011C 1XTLED 
L600 G2 GM -  - 20 000 65 x 22 x 14

911401737652 BN011C 2XTLED 
L600 G2 GM -  - 20 000 65 x 22 x 14

911401737602 BN011C 1XTLED 
L1200 G2 GM 911401820881 BN011C DE 1xTLED L1200 

2R G2 GM 20 000 126 x 22 x 14

911401737612 BN011C 2XTLED 
L1200 G2 GM 911401820781 BN011C DE 2xTLED L1200 

2R G2 GM 20 000 126 x 22 x 14

911401735932 BN015C BARE L600 
RT 911401816281 BN015C DE BARE L600 

RT 20 000 65 x 15 x 25

911401735942 BN015C BARE L1200 
RT 911401816181 BN015C DE BARE L1200 

RT 20 000 126 x 15 x 25

Базовый ассортимент светодиодных светильников Philips |  выпуск #1   2020 |  1514 | Базовый ассортимент светодиодных светильников Philips | выпуск #1   2020 | 




