
SmartBright 
RC091V

Основные особенности и преимущества:

• Энергоэффективное решение – прямая замена светильников 4 х 18 Вт  
и экономия до 60% по сравнению с решениями на лампах.

• Равномерно светящаяся поверхность, эффективность до 100 лм/Вт. 

• Высокое качество света – равномерно светящаяся панель, рассеянный комфортный свет, 
индекс цветопередачи >80.

• Легкая установка – тонкий корпус (9 мм), драйвер в комплекте.

• Без пульсации. 

• Гарантия 3 года.

Ультратонкая светодиодная панель толщиной 
всего 9 мм. 

Светильник идеально подходит для офисных, муниципальных 
помещений (больницы, школы, детские сады, производственные 
помещения), а также для установки в магазинах,  
торговых центрах и т. д.

IP20 СRI80

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Аксессуар Код заказа

RC091Z SMB-597x597 рамка для накладного монтажа 911401724272

RC091Z SMB-297x1197 рамка для накладного монтажа 911401724282 

Наименование  
светильника

Код заказа Мощность,  
Вт

Световой 
поток,  

лм

Цветовая  
темпера- 

тура, K

Срок службы 
L70B50@25 °C, 

часов

Размеры  
 (Д х Ш х В), 

мм

RC091V LED34S/840  PSU 
W60L60 RU

911401714952 34 3400 4000 25 000 597 x 597 х 9

RC091V LED34S/865  PSU 
W60L60 RU

911401714962 34 3400 6500 25 000 597 x 597 х 9

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Essential  
RC048

Основные особенности и преимущества:

• Экономия до 50% по сравнению с традиционными ламповыми светильниками.

• Равномерно светящаяся поверхность, эффективность до 90 лм/Вт.

• Тонкий корпус (34 мм). 

• Единая конструкция корпуса без сварочных элементов обеспечивает большую жесткость 
и прочность корпуса.

• Равномерная засветка рассеивателя без видимых полос и точек.

• Простой дизайн и легкая установка.

• Драйвер встроен в корпус.

• Без пульсации.

• Гарантия 2 года.

Бюджетный светодиодный светильник, отличное  
соотношение цена – качество, подходит для освещения 
офисов, переговорных комнат, магазинов и т. д.

Наименование  
светильника

Код заказа Мощ- 
ность, 

Вт

Световой 
поток,  

лм

Цветовая  
темпера- 

тура, K

Срок службы 
L70B50@25 °C, 

часов

Размеры  
(Д х Ш х В),  

мм

RC048B LED32S/ 
840 PSU W60L60 NOC CFW

911401801480 36 3200 4000 25 000 595 x 595 x 34

RC048B LED32S/ 
865 PSU W60L60 NOC CFW

911401801580 36 3200 6500 25 000 595 x 595 x 34

RC048B LED32S/ 
840 PSU W30L120 NOC CFW

911401871480 36 3200 4000 30 000 1195 x 295 х 34 

RC048B LED32S/ 
865 PSU W30L120 NOC CFW  

911401871580 36 3200 6500 30 000 1195 x 295 х 34 

IP20 СRI80

Аксессуар Код заказа

Трос для подвесного монтажа RC048Z SME-2 911401824680

Страховочный трос RC048Z SC 911401824780

Клипсы для монтажа в гипсокартон RC048Z SMB-PLC 911401824580
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